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Bebauungsplan Nr. 1a ,Westlicher Ortsteil“ - 2. Anderung -

Formliche Beteiligung der Behérden und sonstigen Tréager offentlicher Belange gemiaR § 4
Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB)

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit E-Mail vom 17.02.2026 haben Sie uns angeschrieben und den AZV als Trager offentlicher Be-
lange aufgefordert, zur Anderung des 0. g. Bebauungsplanes Stellung zu nehmen. Dem kommen
wir hiermit nach. Ausweislich der uns per E-Mail zur Verfligung gestellten Unterlagen fUhren wir
folgendes aus:

1.

Telefon
Telefax
e-mail
Homepage

Der AZV ist u. A. im Bereich der Marktgemeinde Philippsthal flr die Sammlung und den
Transport von Restabfall, Griinabfall, Altpapier, Sperrabfall und Elektroaltgerate verantwort-
lich. Zur Erflllung dieser Aufgaben hat der AZV nach EU-weiten Ausschreibungen private
Drittfirmen beauftragt. Zudem ist der AZV an der Organisation der Abfuhr von Verpa-
ckungsabféllen und Altglas beteiligt, die durch ein von DSD beauftragtes Abfuhrunterneh-
men erfolgt.

Bei der Abfuhr der einzelnen Fraktionen kommen derzeit folgende Behaltersysteme zum
Einsatz:

Restabfall, Grinabfall, Altpapier:
- Papiermullsacke 50-|
- MSTS bzw. MGB-Abfallbehalter der GroRen 120-1, 240-1, 1.100-1 (fahrbar auf 4 Rollen)

Sperrabfall und Elektroaltgerate:
- StraRensammlung mindestens 12-mal pro Jahr

(066 21)982 37-0 Aligemeine Sprechzeiten Bankverbindung
(086 21) 92 37-37 Montag u. Dienstag 800 - 16.00 Uhr Sparkasse Hersfeld-Rotenburg
info@azv-hef-rof.de Mittwoch 8.00—13.00 Uhr BLZ 532 500 00
www.azv-hef-rof de Donnerstag 8.00—-17.30 Uhr Konto-Nr. 99 39

Freitag 8.00 - 13.00 Uhr



Altglas:

- lose Ware 12-mal pro Jahr

Verpackungsabfalle:

- seit 01.01.2023 Sammlung iber MGB 240-| und ggf. 1.100-1 Container (fahrbar auf 4 Rol-
len).

Bei Planungen ist aus unserer Sicht grundsétzlich darauf zu achten, dass die Infrastruktur

fur die Ver- und Entsorgung der Grundstiicke ausreichende Stellfiachen fir AbfallgefaRe
vorsieht.

Gem. § 18 (6) der Abfallsatzung sind die Abfélle bzw. die Behélter an den duRersten Stra-
Ben- bzw. Gehsteigrand der mit den Sammelfahrzeugen néchstbefahrbaren éffentlichen
Strale so aufzustellen, dass das Mullsammelfahrzeug den Bereitstellungsplatz gefahrlos
erreichen kann, und die Behéltnisse vom Abfuhrpersonal ohne Schwierigkeiten und Zeitver-
lust entleert bzw. abgefahren werden kénnen. Sie sind so aufzustellen, dass sie nicht unné-
tig angehoben werden mussen. Der Fahrzeug- und FuRgéangerverkehr darf durch die Auf-
stellung der Abfallbehditnisse nicht oder nicht mehr als notwendig und vertretbar beein-
trachtigt oder geféhrdet werden. Weiter fihrt der besagte Paragraf aus, dass Anschluss-
pflichtige, deren Grundstticke nicht an éffentlichen StraRen und Wegen anliegen oder deren
Grundstlicke wegen ihrer Lage oder der Verkehrsverhaltnisse mit den jeweils eingesetzten
Sammelfahrzeugen nicht oder nur unter erschwerten Umsténden entsorgt werden konnen,
die Abfalle zu den Abfuhrzeiten an der Miindung der jeweiligen Grundstiickszufahrt oder,
falls diese nur (ber einen Privatweg zu erreichen ist, an der Einmundung zur néchstgele-
genen mit Sammelfahrzeugen befahrbaren éffentlichen StraRe zur Abfuhr bereitstellen
mussen.

Die Straflen bzw. zugehdrigen Gehsteige waren aus unserer Sicht daher so zu planen,
dass die vg. Bedingungen eingehalten werden kénnen.

3. Die vom AZV beauftragten Abfuhrunternehmen setzen derzeit die nachfolgend genannten
Fahrzeuge zur Sammiung der Abfélle ein:

Bezeichnung Leistung | Fassungs- | Gesamtgewicht | Zuladung Lange Achszahl
vermégen

Seitenlader MAN | 320PS | 24 m? 26 to 95to 9m 3

TGA 26.320 6x2-2BL

Hecklader MAN | 320PS |24 m® 26 to 10,0 to 10,4 m 3

26.320 6x2

Hecklader MAN TGA | 320PS | 24 m? 26 to 10,0 to 10,0 m 3

28.310 6x2

Die v. g. oder vergleichbare Fahrzeuge miissen die Straken befahren kénnen. Insbesonde-
re ist bei Stichstraen darauf zu achten, dass ausreichend dimensionierte Wendem©oglich-
keiten bestehen, da die Fahrzeuge teilweise nur mit dem Fahrer besetzt sind, der ohne
Einweisungshilfe keine langere Strecke riickwartsfahren kann/darf.

4. In Ergénzung zum vorgenannten verweise ich bzgl. der Gestaltung von StraRen auf die
entsprechenden Regelungen der sicherheitstechnischen Abforderungen an StraRen und
Fahrwege flr die Sammlung von Abféllen.

Fur Ruckfragen stehen wir lhnen gern zur Verfiigung.
Mit freundlichen GriRen
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.7 Gerd Keidel
stellv. Geschaftsfuhrer



